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TOUR – RADAR
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DOCUMENTATION PRESSE

Historique du projet

Le projet sous rubrique est devenu nécessaire pour remplacer l’installation précédente mise en service en 1991 et arrivée en fin de potentiel.

Avec le nouveau matériel, nous bénéficions des derniers progrès technologiques en la matière et par la même couvrons tous les contraintes d’interopérabilité, de standardisations techniques et opérationnelles requises par la réglementation communautaire.

Au niveau environnement, la pollution électromagnétique d’une telle exploitation moderne a été réduite considérablement par rapport à l’ancienne installation. A titre d’illustration, pour la nouvelle installation, la puissance d'émission est d'une fréquence de 19 KW pulse, tandis que pour l’installation précédente, la puissance d'émission était de 2 fréquences à 1,2 MW pulse.

De plus, nous bénéficions également des derniers développements au niveau des antennes du système, qui se compose de 936 antennes horizontales et de 936 antennes verticales combinées en amplitude et en phase. Cette technique est issue du domaine militaire et il s’agit de la première exploitation de ce type d’antenne pour l’aviation civile.

Base légale

Loi du 23 décembre 2004 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d'une tour radar y compris l'acquisition et l'installation des équipements techniques

Budget prévu: 11.600.000.-€ indice (579,98) octobre 2003.

Maître de l'ouvrage: Administration de l'Aéroport

Autorisation de construction de la commune de Sandweiler : 16 février 2004
Autorisation Commodo délivrée le 15 juillet 2004
Travaux de constructions Tour Radar

Bureau d'étude: Best Ingénieurs Conseils

Architecte : Paul Bretz

Expert protection contre la foudre: Guy Schintgen

Coordination de sécurité et de santé : Best Ingénieurs Conseils
Accès à l’enceinte et au chantier : Groupe 4 Falck

Les entreprises: 
Bâtiment: Kurt construction

Ascenseur: Kohne

Protection contre la foudre: Reckinger-Bock

Protection intrusion et feux : ElectroSecurity

Installations électriques: Sogel s.a.
Les travaux

Début des travaux: 17 février 2005
Premier bétonnage: 14 mars 2005

Fin des travaux : août 2006
Informations sur la construction Tour Radar:

Hauteur totale de la tour : 54m (ancienne installation : 32 m)
Radome: 12m hauteur et largueur équatoriale 14,36m

Installations techniques
Études, spécifications et cahier des charges: Service Radiotechnique

Les entreprises:

Équipements Radar : SELEX (Rome – Italie) représentant SOGEL s.a.

Réceptions en usine: mars 2006

Installation de l'antenne: 27 juin 2006

Installation radome: SITI S.A. (Como - Italie) début le 6 juillet 2006
Les travaux

Début de l’installation des équipements: 12 septembre 2006 (Selex – Sogel - Service Radiotechnique)

Début des configurations des systèmes: octobre 2006
Vérification en vol de l’installation: février 2007
Mise en service de la station : 13 avril 2007.
Informations sur les installations techniques:

Équipement Radar primaire: "full solid state pulse compression" 

Distance d’exploitation maximale 60 NM ou 108 km
Précision de l'équipement: erreur maximale en distance < 120m et en azimut <280m 
Interrogateur Mode-S: distance d’exploitation maximale 140NM ou 252km
Précision de l'équipement: erreur maximale en distance <70m et en azimut < 285m

Accidents de chantier

Pendant toute la durée du chantier aucun accident de travail ne s’est produit.

Dépenses engagées
Bien que le dernier décompte ne soit pas encore disponible, il peut d’ores et déjà être affirmé que le budget autorisé par la loi ne sera pas atteint.
